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1. Allgemeines 

Der hochwertige Stereo-Leistungsverstarker 
A740 wird wahrend der Fertigung und in der 
Endkontrolle nach eng tolerierten Messdaten 
gepriift. Es ist deshalb unerlasslich, dass die ent- 
sprechenden Spezifikationen kontrolliert war- 
den, damit die ursprunglichen Eigenschaften des 
Cerates voll erhalten bleiben. 



Achtung: 

Bevor Service-Arbeiten ann geoffneten Verstar- 
ker vorgenommen warden, ist unbedingt darauf 
zu achten, dass die Siebkondensatoren entladen 
sind. Siehe Kap. 2.1. , Entladen der Siebkon- 
densatoren. 



1.1. Technische Daten 

Musikleistung: 

300 W pro l^anal (4 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

A usgangsleistung: 

(nach DI N 45500 bei 1 kHz) 

200 W pro Kanal (4 Ohm) 

1 25 W pro Kanal (8 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Nennausgangsleistung: 

(20 Hz ... 20 kHz) Sinusleistung 
1 75 W pro Kanal (4 Ohm) 

100 W pro Kanal (8 Ohm) 

beide Kanale gleichzeitig ausgesteuert 

Dampfungsfaktor: 

grosser als 250 bei 1 kHz (8 Ohm) 

Frequenzgang: 

20 Hz ... 20kHz, + 0, -0,75 dB 

Subsonic- Filter: 

(schaltbar) 

16 Hz, -3dB (Steilheit 12dB/Oktave) 

Harmonische Verzerrungen: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

kleiner als 0,1 % bei jedem Leistungspegel bis 
Nennausgangsleistung 

Transient Intermodulations- Verzerrungen (TID): 

keine 

Fremdspannungsabstand: 

(Effektivwert) 

grosser als 1 00 dB 

bezogen auf Nennausgangsleistung 

Obersprechdampfung: 

grosser als 75 dB bei 40 Hz 
grosser als 70 dB bei 1 kHz 
grosser als 60 dB bei 10 kHz 

Eingange: 

A; Cinch (Phono-Jack) 

B: XLR (Cannon) 



1. General 

To ensure optimum performance within the 
narrow tolerances which are set for the stereo- 
phonic high power amplifier Revox A740, each 
unit must pass a series of tightly controlled pro- 
duction tests plus a careful final inspection step. 
In order to maintain the specified character- 
istics, it is essential that all important perfor- 
mance data are checked whenever an A740 
comes to the shop for servicing. 

Important: 

Before carrying out any service work on the 
opened amplifier, discharge the filter capacitors 
as described in section 2.2. of this manual. 



1.1. Technical specifications 



Continuous average sine wave power: 
from 20 ... 20 000 Hz at rated distortion; 

1 75 W per channel into 4 ohms 
1 00 W per channel into 8 ohms 
(both channels simultaneously driven) 

Damping factor: 

minimum 1 50 / 1 kHz (8 ohms) 

Frequency response: 

20 ... 20 000 Hz, plus 0, minus 0.75 dB 

Subsonic filter: 

(switchable) 

— 3 dB at 16 Hz, roll off 12 dB/octave 

Total harmonic distortion: 

(20... 20 000 Hz) 

less than 0.1 % at any level up to rated output 



Transient intermodulation distortion: 
none 

Signal to noise ratio: 
unweighted (rms calibrated meter) 
better than 1 00 dB 
referred to rated output 

Crosstalk: 

better than 75 dB at 40 Hz 
better than 70 dB at 1 kHz 
better than 60 dB at 10 kHz 

Inputs: 

A: phono sockets 
B: XLR type receptacles 



1. General ites 

En fin de montage, un controle severe, aux tol- 
erances de mesure tres etroites, permet a I'am- 
plificateur de puissance stereophonique A740 
de conserver sa qualite et ses caracteristiques 
techniques originales. 



Important: 

Avant toute intervention sur Tamplificateur 
ouvert, il est imperatif de s'assurer de la de- 
charge des condensateurs de filtrage. Voir cha- 
pitre 2.1., decharge des condensateurs de fil- 
trage. 



1.1. Caracteristiques techniques 

Puissance musicale: 

300 W par canal (4 ohms) 

les deux canaux simultanement en service 

Puissance de sortie: 

(selon DIN 45500 a 1 kHz) 

200 W par canal (4 ohms) 

1 25 W par canal (8 ohms) 

les deux canaux simultanement en service 

Puissance nominale: 

(20 Hz ... 20 kHz) puissance sinusoidale 
1 75 W par canal (4 ohms) 

1 00 W par canal (8 ohms) 

les deux canaux simultanement en service 

Coefficient d'amortissement: 
superieur a 1 50 a 1 kHz (8 ohms) 

Reponse en frequence: 

20 Hz... 20 kHz, + 0, -0,75 dB 

FUtre infrasonore: 

(commutable) 

16 Hz, — 3dB (efficacite 12 dB/octave) 

Distorsion harmonique: 

(20 Hz ... 20 kHz) 

inferieur a 0,1 %, a n'importe quel niveau 
jusqu'a la puissance de sortie nominale 

Distorsion d'intermodulation transitoire (TID): 

aucune 

Recu! du bruit de fond: 

(valeur effective) 
superieur a 100 dB 

par rapport a la puissance de sortie nominale 

Recu! de diaphonie: 

Superieur a 75 dB a 40 Hz 
superieur a 70 dB a 1 kHz 
superieur a 60 dB a 10 kHz 

Entrees: 

A: Cinch (Phono-Jack) 

B: XLR (CANNON) 
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Eingangs wahler: 

(3-stellig) 

A- SUBSONIC FILTER 
A - DIRECT 
B- DIRECT 

Eingangsimpedanz: 

50 kOhm 

Eingangsempfindlichkeit: 

1 V fur Nennausgangsleistung (175 W/4 Ohm) 

Eingangsabsch wacher: 

0 ... —27 dB, schaltbar in 3 dB-Stufen, fur jeden 
Kanal getrennt. 

Genauigkeit 0,2 dB 

Lautsprecherausgange: 

(schaltbar) 

A: DIN-Anschlussbuchsen 
B: Polklemmen (60 Ampere) 

Kop fhdrerausgang: 

Stereo-Jack auf der Frontplatte 
Nennausgangsspannung 1 1 ,9 V 
Ausgangsimpedanz: 100 Ohm 
geeignet fur hoch- und niederohmige Kopfhorer 

A ussteuerungsanzeige: 

2 Peak Program Meter (Spitzenwertmesser), 
beleuchtet 

Anstiegszeit: < 2,5 ms fur Anzeige —1 dB 
Ruckstellzeit: 1,8s/20dB 
Skala linear in dB, Bereich: —40 ... + 5 dB (0 dB 
entsprechen 1 00 W an 4 Ohm Last) 
Abmessungen der Instrumente: 95 x 73 mm 



Netzanschluss: 

220 V AC 

intern umschaltbar 100, 120, 140, 200, 220, 
240 V AC 

Sicherung: 1 00 ... 140 V: 8 AT 

200... 240 V: 4 AT 

Leistungsaufnahme: 

100... 800 W 

Gewicht: 

20 kg 

Abmessungen: 

(B X H X T) 450x 151 X 357 mm 



Anderungen vorbehalten 



Input selector: 

(3 positions) 

A- SUBSONIC FILTER 
A- DIRECT 
B- DIRECT 

Input impedance: 

50 kohms 

Input sensitivity: 

1 V for rated output ( 1 75 W / 4 ohms) 

Input Attenuator: 

0 ... —27 dB, switchable for each channel sep- 
arately in 3 dB steps. 

Accuracy 0.2 dB 

Loudspeaker outputs: 

(switchable) 

A; DIN speaker sockets 
B: binding posts 

Headphone output: 

stereo jack on front panel 

nominal output voltage: 1 1 .9 V 

output impedance: 100 ohms 

suitable for low and high impedance phones. 

Output level meters: 

2 peak program meters internally illuminated 
response time 2.5 msec 

release time 1 .8 sec/20 dB 

linear dB, scale from -40 to + 5 dB (0 dB 

equals 1 00 W into 4 ohms) 

meter dimensions: 95 x 73 mm 



Electric current connections: 

220 V AC 

internally switchable for 100, 120, 130, 200, 
220, 240 V AC 

Fuse: 100 ... 140 V: 8 A slow-blow 

200 ... 240 V: 4 A slow-blow 

Power consumption: 

100... 800 W 

Weight: 

20 kg / 44 lbs 

Dimensions: 

(width, heigth, depth) 

450 X 1 51 X 357 mm 
(17.71 X 5.94 X 14.05 inches) 



Subject to change 



Selecteur d'entree: 

(3 positions) 

A- SUBSONIC FILTER 
A- DIRECT 
B- DIRECT 

Impedance d'entree: 

50 kohms 

Sensibilite d'entree 

1 V pour la puissance de sortie nominale 
(175 W/4ohms) 

Attenuateurs d'entree: 

0 ... —27 dB, par crans de 3 dB, separes pour 
chaque canal 
precision 0,2 dB 
Sorties haut-parleur: 

(commutables) 

A: prises DIN 
B: bornes (60 amperes) 

Sortie casque: 

Jack stereo sur le panneau frontal 
tension de sortie nominale: 1 1 ,9 V 
impedance de sortie: 100 ohms 
pour casque haute et basse impedance. 

Indicateurs de modulation: 

2 Peak Program Meters (indicateur de valeur de 
pointe), eclaires 

temps de montee: < 2,5 ms pour I'indication 
-1 dB 

temps de descente: 1 ,8 ms/20 dB 
echelle lineaire en dB: —40 ... + 5 dB (0 dB cor- 
respondent a 1 00 W avec une charge de 4 ohms) 
dimensions des cadrans: 95 x 73 mm 



Raccordement secteur: 

Commutation interne pour 100, 120, 140, 200, 
220, 240 V AC 

Fusible: 100 ... 140 V: 8 A retarde 

200...240V:4Aretarde 



Consommation: 

100... 800 W 

Poids: 

20 kg 

Dimensions: 

(Lx H X P) 450 X 151 x 357 mm 



Sous reserve de modifications 
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Achtung: 

Bevor am geoffneten Verstarker Ausbauarbeiten 
ausgefuhrt warden ist zu uberpriifen, ob die 
Siebkondensatoren entladen sind. 



I mportant: 

Before carrying out any service work on the 
opened amplifier, discharge the filter capacitors 
as described in section 2.2. of this manual. 



Attention: 

Avant le demontage de I'amplificateur ouvert, 
s'assurer de la decharge des condensateurs de 
filtrage. 



2.1. Entfernen des oberen Deckbleches 

— 2 Schrauben auf der Ruckseite 

losen. 

— Deckblech hinten anheben und aus- 
fahren. 



2.2. Entladen der Siebkondensatoren 

— Deckblech entfernen. 

— Verstarker ausschalten (Netzstecker 
Ziehen). 

Achtung: 

Die Sammelschienen der Siebkondensatoren 

durfen nicht kurzgeschlossen warden. 

— Mit Schraubenzieher auf Netzteil 
(1.068.734) zwischen TP5 und +12V 
sorfort kurzschliessen (siehe Fig. 

2.1.— 1). Es ist dabei ein merklicher 
Stoss im Schraubenzieher zu ver- 
zeichnen. 

Bei belastetem Verstarker entladen sich die 

Kondensatoren uberdie Last. 



2.3. Endstufe ausbauen 

— Oberes Deckblech entfernen (siehe 2.1 .). 

— 2 Schrauben vorne losen. 

— 2 Schrauben an der Ruckseite losen. 

— Kuhikorper mit aufgebauter Endstufe 
kann zur Gberprufung nach unten ge- 
klappt warden. 



2.1. Removal of top cover 

— Disconnect amplifier from the electric 
current supply. 

— Remove two screws on the back of 
the unit. 

— Raise top cover at the rear and remove 
towards the rear. 



2.2. Discharging the filter capacitors 

— Remove top cover as per section 2.1 . 

— Amplifier must be disconnected from 
the electric current supply. 

Important: 

Proceed as described below and do not try to 
discharge the capacitors by simply short-cir- 
cuiting the bus-bars. 

— Create an electrical connection (using a 
screwdriver) between TP5 and + 12 V in 
the power supply 1 .068.734 as indicated 
in figure 2.1 .— 1 . Approximately 1 .5 sec- 
onds after having made this connection, 
a distinct vibration (mechanical shock) 
will be felt through the screwdriver. 

With a load connected to the amplifier, the 
capacitors will discharge through the load. 



2.3. Removal of power stages 

— Remove top cover as^r section 2. 1 . 

— Remove two screws at the front. 

— Remove two screws (^ at the rear. 

— The heat sink, complete with output 
transistors, may now be hinged down- 
wards to gain access for testing. 



2.1. Depose de la plaque de recouvrement 

superieurp 

— Devisser 2 vis sur le cote. 

— Soulever et tirer vers I'arriere la plaque 
de recouvrement. 



2.2. D§charge des condensateurs de filtrage 

— Enlever la plaque de recouvrement; 

— Declencher I'amplificateur (retirer de 
prise secteur). 

Important: 

Les barres de contact des condensateurs de fil- 
trage ne doivent jamais etre en court-circuit. 

— A I'aide d'un tournevis, etablir un con- 
tact entre TP5 et +12V (voir fig. 
2.1.— 1); au moment du court-circuit, il 
se produira une secousse sur le tourne- 
vis. 

Si des haut-parleurs sont raccordes a I'amplifi- 
cateur, la decharge des condensateurs se fera au 
travers d'une resistance. 



2.3. Demontage de Tetage de puissance 

— Enlever la plaque de recouvrement supe- 
rieure (voir 2.1 .). 

— Devisser 2 vis devant. 

— Devisser 2 vis a I'arriere. 

— Pour le controle, le radiateur et le circuit 
de puissance peuvent etre abaisses sur le 
cote. 



2.3. 






o 




2.4. Fro ntp latte ausbauen 

— 3 Schalterknopfe nach vorne abziehen. 

— Kippschalter nach unten stellen. 

— Vordere Fussleiste entfernen. 2 Schrau- 

ben von der Unterseite losen. 

4 Schrauben auf der Frontplatte 
Ibsen. Frontplatte mittels Griffen vor- 
sichtig nach vorne abziehen. 



2.5. Lampe in Modulometer auswechsein 

— Frontplatte ausbauen (siehe2.4.). 

— 4 Schrauben losen. 

— Instrumente mit Platte ausbauen. 
Ruckseitig angebrachter Printstecker 
ausziehen. 

— Die Lampen auf der dahinterliegenden 
Platte sind nun zuganglich. 



Anmerkung: 

Die Fielligkeit der beiden Lampen ist vor dem 
Zusammenbau der Instrumente auf identische 
Leuchtstarke zu prijfen. 



2.6. Netz-Sicherung auswechsein 

— Netzstecker ziehen. 

— Bajonettverschluss auf Ruckwand off- 
nen. 

— Defekte Sicherung auswechsein. 



2.7. Netzspannungswahler einstellen 

— 2 Schrauben (T) auf der Riickseite Ibsen 
und Abdeckung entfernen. 

— Erforderliche Netzspannung mit Span- 
nungswahler einstellen. 



2.8. Netzteil-Sicherungen wechsein 

— Oberes Deckblech ausbauen (siehe 2.1 .). 

— Defekte Netzteil-Sicherungen auf dem 
Netzteilprint auswechsein. 

2 . 8 . 



2.4. Removal of front panel 

— Pull knobs from the three toggle 
switches. 

— Bring switches into their OFF position. 

— Remove front toe rail. Remove 2 screws 
© on the bottom. 

— Remove four screws on the front 
panel. Take hold of the two handles and 
carefully pull the front panel forward 
and away from the amplifier. 



2.5. Lamp replacement for meter illumi- 

nation 

— Remove front panel as per section 2.4. 

— Remove four screws 

— Remove meters with mounting plate. 
Remove the plug-in connector on the 
back of the meters. 

— Access to the lamps on the plate located • 
just behind is now possible. 

Note: 

Before installing new lamps, check them for 

identical brightness to ensure equal illumination 

of both meters. 



2.6. Replacement of main fuse 

— Disconnect amplifier from the electric 

current supply. 

— Remove twist lock cap from the fuse 
holder. 

— Replace defective fuse. 

2.7. Adjustment of voltage selector 

— Remove two screws (?) on the ampli- 
fier's back and lift off the cover plate. 

— Adjust voltage selector to required set- 
ting. 



2.8. Replacement of power supply fuses 

— Disconnect amplifier from electrical cur- 
rent supply. 

— Remove top plate as per section 2.1 . 

— Locate defective fuse on the power 
supply board and replace. 



2.4. Depose du panneau frontal 

— Tirer vers I'avant les 3 boutons. 

— Les commutateurs doivent regarder vers 
le bas. 

— Enlever les listes d'appuis avant. 

Devisser 2 vis (?) sur le cote inferieur. 
Devisser 4 vis sur le panneau frontal. Re- 
tirer avec precaution vers I'avant le pan- 
neau frontal avec ses poignees. 



2.5. Echange des lampes des modulometres 

— Retirer le panneau frontal (voir 2.4.). 

— Devisser 4 vis (?). 

— Demonter les instruments avec le circuit. 
Sur le cote arriere retirer les prises. 

— Les lampes derriere la plaquette sont 
ainsi accessibles. 



Remarque: 

Verifier que la luminosite des lampes soit egale. 



2.6. Echange du fusible secteur 

— Retirer la prise du secteur. 

— Ouvrir le bouchon a baionnette a I'ar- 
riere de I'appareil. 

— Changer le fusible defectueux. 



2.7. Adaptation de la tensions secteur 

— Devisser 2 vis (?) a I'arriere et bter le 
couvercle. 

— Mettre le selecteur de tensions sur la 
position correspondant a la tension sec- 
teur. 

2.8. Echange des fusibles d'alimentation 

— Enlever la plaque de recouvrement supe- 
rieure (voir 2.1 .). 

— Changer le fusible defectueux du circuit 
d'alimentation. 










2.9. Endstufen- und Vorverstarkerprint aus- 

bauen 

— Endstufe ausbauen (siehe 2.3.). 

— Samtiiche Steckverbindungen auf den 
beiden Prints ausziehen. 

— Treiber-Kuhikorper ausbauen. 2 Schrau- 
ben an der Kuhlrippenseite losen. 
NTC-Anschlusse aus der Steckverbin- 
dung ziehen. Kuhikorper mit montierten 
Transistoren aus den Steckverbindungen 
des Endstufenprints ziehen. 

— 2 Schrauben auf Vorverstarkerprint lo- 
sen. Vorverstarkerprint nach vorne ab- 
nehmen. 

— 7 Schrauben auf Endverstarkerprint 
losen. Endverstarkerprint vorsichtig 
senkrecht nach oben abheben. 



Anmerkung: 

Beim Einbau darauf achten, dass die Anschlusse 
des Transistors Q9 (auf dem Kuhlgehause) in der 
ruckwartigen Steckverbindung auf dem End- 
stufenprint einwandfrei kontaktieren. 



2.10. Netzteilprint ausbauen 

— Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1.). 
bindungen). 

— Auf Siebkondensatoren-Sammelschienen 
(+, — ) die roten und blauen Anschlusse 
losen. 

— 3 Steckverbindungen auf dem Netzteil- 
print ausziehen. 

— 4 Schrauben losen. 

— Netzteilprint herausheben. 



2.11. I nstru mentenprint ausbauen 

— Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1.). 

— 1 Steckverbindung ausziehen. 

— Von der Gerate-Unterseite 2 Schrauben 

(^losen. 



2.9. Removal of output stages and pre- 
amplifier boards 

— Remove output stages with their heat 
sinks as per section 2.3. 

— Disconnect all plug-in wire connections 
from both printed wire circuits. 

— Remove heat sink of driver stages. Undo 
two screws at the side of the cooling 
fins. Unplug connections of the NTC- 
resistor. Pull the heat sinks with their 
transistors from the plug-in connections 
in the printed circuit board. 

— Remove two screws from the preampli- 
fier circuit board. Take preamplifier 
boards towards the front out of the 
amplifier. 

— Remove seven screws from the power 
amplifier board and carefully lift the 
power amplifier vertically out of the 
unit. 

Note: 

When inserting the power amplifier board, make 
sure that the connections of transistor Q9 (on 
the heat sink) make good electrical contact with 
the plug-in connections on the power amplifier 
board. 



2.10. Replacement of power supply 

— Remove top cover as per section 2.1 . 

— Disconnect the eight transformer wires 
which terminate in the screw-type ter- 
minal strip. 

— Disconnect the red and blue wires from 
the bus bars on the filter capacitors. 

— Disconnect three plug-in connections 
from the power supply board. 

— Remove four screws. 

— Lift power supply out of the unit. . 

2.11. Removal of meter amplifier 

— Remove top cover as per section 2.1. 

— Disconnect one plug-in connection. 

— Remove two screws on the bottom 
of the unit. 



2.9. Demontage du preamplificateur . et de 
I'etage de puissance 

— Demonter I'etage de puissance (voir 
2.3.). 

— Retirer les differentes prises des deux 
circuits. 

— Demonter les radiateurs. Devisser 2 vis 
sur le radiateur. Retirer de la prise de 
raccordement les connexions NTC. Re- 
tirer le radiateur avec les transistors de 
puissance des prises de raccordement du 
circuit de puissance. 

— Devisser 2 vis sur le circuit de puissance. 
Retirer par I'avant le preamplificateur. 

— Devisser 7 vis sur le circuit de puissance. 
Retirer vers le haut avec prtoution le 
circuit de puissance. 



Remarque: 

Lors de la remise en place du circuit, veiller a ce 
que les connexions du transistor Q9 fixe sur le 
radiateur, entrent librement dans le connecteur 
correspondent du circuit imprime. 



2.10. Demontage du circuit d'alimentation 

— Devisser les 8 connexions du transforma- 
teur. 

— Deconnecter les fils rouge et bleu des 
barres de contact des condensateurs de 
filtrage. 

— Enlever les 3 prises du circuit d'alimen- 
tation. 

— Devisser 4 vis. 

— Enlever par le haut le circuit d'alimen- 
tation. 



2.11. Demontage du circuit de mesure 

— Enlever la prise du circuit. 

— Devisser 2 vis en dessous de I'appareil. 



2 . 11 . 







2.12. 


Siebkondensator ausbauen 


2.12. 


Removal of filter capacitor 


2.12. 


_ 


Oberes Deckblech entfernen (Kap. 2.1.). 


— 


Remove top cover as per section 2.1 . 


— 


- 


Sammelschienen losen und ausbauen. 


- 


Disconnect and remove bus bars. 


- 


— 


Von der Gerate-Unterseite 6 Schrauben 
losen. 


— 


Remove six screws on the bottom 

of the unit. 






Zentralbefestigung des entsprechenden 
defekten Siebkondensators losen und 
neuen Kondensator einsetzen. 




Undo central mounting nut of the ca- 
pacitor which has to be replaced. 




2.13. 


Drehschalter ausbauen 


2.13. 


Removal of rotary switches 


2.13. 





Frontplatte ausbauen (siehe2.4.). 


_ 


Remove front panel (see section 2.4.). 


— 


— 


2 Befestigungsschrauben auf entspre- 
chendem Schalter losen. 


— 


Remove two mounting screws of rotary 
switch. 


— 



Demontage des condensateurs de filtrage 

Devisser et enlever les barres de contact. 
Devisser 6 vis en dessous de I'ap- 
pareil. 

Devisser la vis centrale du condensateur 
defectueux. Remonter un nouveau con- 
densateur. 



Demontage des commutateurs 

Enlever le panneau frontal (voir 2.4.). 
Devisser les 2 vis de fixation du com- 
mutateur correspondant. 



2.13. 






INPUT INPUT LEVEL PRE- SUBSONIC PHASE LINEAR POWER DISSIPATION 

LEFT CHANNEL SELECTOR LEFT AMPLIFIER FILTER LOW PASS AMPLIFIER POWER 

CHANNEL GAIN:9dB 16 Hz 75 kHz GAIN: 21 dB LIMITER ^ ^ SPEAKER 




3. Funktionsbeschreibung 

3.1. Funktionsbeschreibung des Blockschalt- 

bildes 

Mit dem Eingangswahlschalter wird in Stellung 
"A SUBSONIC FI” ein Subsonic-Filter geschal- 
tet. Dieses Filter erzielt eine starke Pegelab- 
senkung bei Signalen unter 20 Hz. 

Auf den Schalterstellungen "A-Dl- 
RECT" und "B-DIRECT” werden die Ein- 
gange A und B direkt an den Verstarker ge- 
schaltet. 

Die Pegelregler ermoglichen die Pegel- 
regulierung des linken sowie des rechten Kanals 
in 3 dB-Stufen von 0 ... —27 dB. Auf Stellung 
OdB und bei 1 V Eingangssignal ergibt sich eine 
Ausgangsleistung von 175W an 4 Ohm Im- 
pedanz. 

Nach der ,7,5 dB-Verstarkung im Vorver- 
starker wird das Signal uber das Subsonic-Filter 
und das phasenlineare Tiefpassfilter (75 kHz} an 
den Eingang der Leistungsendstufe gebracht. 
Diese Endstufe besitzt eine test eingestellte Ver- 
starkung von 21 dB. 

Eine aufwendige Begrenzerschaltung ver- 
hindert den Betrieb der Endtransistoren ausser- 
halb des erlaubten Bereiches der Verlustlei- 
stungshyperbel der Transistoren. Das Ausgangs- 
signal der Leistungsendstufe ist an den Buchsen 
auf der Ruckseite sowie uber einen Abschwacher 
an die Kopfhorerbuchsen auf der Frontplatte 
herausgefuhrt. 

Der Betrieb des Stereo- Leistungsversta r- 
kers A740 wird durch zusatzliche Schutzschal- 
tungen uberwacht. 

Tempera turschu tz: 

Erste Temperaturschwelle 

Abschaltung der stabilisierten Speisespannung 
infolge ubermassiger Erwarmung der seitlichen 
Kuhlkorper der Leistungsendstufen sowie des 
Netzteiles. 



3. Circuit description 

3.1. Description of block diagram 

The input selector permits the insertion of a 
high-pass filter when selecting the position "A 
SUBSONIC FI”. This filter attenuates all fre- 
quencies below 20 Hz. In the switch positions 
A-DIRECT and B-DIRECT the inputs A or B 
are connected directly to the first amplifier 
stage. 

The input attenuators permit accurate 
level adjustments for each channel in steps of 
3 dB over the range from 0 to —27 dB. In posi- 
tion OdB and with a signal input of 1 volt, the 
amplifier will deliver 175 watts into 4 ohms 
load. 

After 7.5 dB of amplification in the pre- 
amplifier, the signal passes the subsonic filter, 
followed by a phase linear low-pass (75 kHz) 
from where it reaches the input of the power 
amplifier. The power amplifier has a fixed amp- 
lification factor of 21 dB. 

An elaborate control circuit protects the 
output transistors from being operated beyond 
their maximum power dissipation rating. From 
the power stages the signal appears at the out- 
put sockets on the rear and, via suitable attenua- 
tion networks, at the headphone jacks on the 
front panel. 

Vital performance characteristics of the 
amplifier A740 are being monitored by addi- 
tional protection circuits in order to prevent 
catastrophic failure. 



Protection against overheating: 

First temperature threshold 
De-activation of the stabilized supply voltages as 
a result of excessive temperature rise on the 
heat sinks of the power transistors and in the 
power supply. 



3. Description des fonctions 

3.1. Explication du schema-bloc 

En position "A SUBSONIC FI” du selecteur 
d'entree, les entrees sont commutees a un filtre 
infrasonore qui attenue fortement les signaux de 
frequence inferieure a 20 Hz. 

Les positions "A DIRECT” et ”B DI- 
RECT” commutent directement les entrees A et 
B a I'amplificateur. 

Les reglages de niveau permettent 
I'adaptation des canaux gauche et droit par 
crans de 3 dB, de 0 ... -27 dB. En position 0 dB 
avec un signal d'entree de 1 V, la puissance de 
sortie est de 175W pour une impedance de 
4 ohms. 

Sortant du preamplificateur avec un gain 
de 7,5 dB le signal est amene a I'etage de puis- 
sance par un filtre infrasonore suivi d'un filtre 
passe-bas (75 kHz). Cet etage de puissance a un 
gain fixe de 21 dB. 

La mise en oeuvre d'un circuit limiteur 
protege les transistors de puissance centre un 
depassement des limites de dissipation. Le signal 
de sortie est disponible sur les bornes du 
panneau arriere et via un attenuateur sur les 
prises casque du panneau avant. 

L'amplificateur de puissance stereo- 
phonique A740 est equipe de plusieurs protec- 
tions. 



Protection thermique 

1 er seuil de temperature 

L'amplificateur est mis automatiquement hors- 
service en cas de temperature excessive des ra- 
diateurs des transistors finals ou de I'alimenta- 
tion de puissance. 



3.1. 




Drei NTC-Widerstande fiihlen auf den 
erwahnten Kuhikorpern die Temperatur. Stellt 
sich auf einem seitlichen Kuhikorper eine Tem- 
peratur von 90° C Oder auf dem Kuhikorper des 
Netzteils eine Temperatur von 120° C ein, so 
schaltet der Uberwachungskreis die stabilisierten 
Speisespannungen (± 62,5 V) ab. Die Lautspre- 
cherausgange warden spannungsfrei. Durch die 
Leistungstransistoren fliessen keine Ruhestome 
mehr und dadurch erfolgt ein schnelles Ab- 
kuhlen des Verstarkers. 

Bei Erreichen der ersten Temperatur- 
schwelle schaltet die Instrumentenbeleuchtung 
ab. 

Zweite Temperaturschwelle 
Crowbarschaltung des Verstarkers infolge Wei- 
teranstieg der Temperatur auf 120° C auf den 
seitlichen Kuhikorpern oder 150°C auf dem 
Netzteil-Kuhlkorper. Die Gberwachungsschal- 
tung startet einen Thyristor, welcher die Sieb- 
kondensatoren des Leistungsnetzteils kurz- 
schliesst und somit die Primarsicherung zum 
Schmelzen bringt. 

Lau tsprecherschutz: 

Tritt am Lautsprecherausgang eine Spannung 
von < 3 Hz und > 8 V wahrend 1 ... 1 ,5 s auf, 
so wird ebenfalls die Crowbar-Schaltung akti- 
viert. Somit warden die angeschlossenen Laut- 
sprecher-Systeme gegen Gberbelastung ge- 
schutzt. 

Modulometer: 

Im Instrumentenverstarker wird das Ausgangs- 
signal gleichgerichtet, verstarkt und logarith- 
miert dem Aussteuerungsinstrument zugefuhrt. 



3.2. Beschreibung der Schutzscha It ungen 

Je ein NTC-Widerstand ist auf dem Kuhikorper 
der Leistungsendstufe angebracht. Die An- 
schlusse sind uber den Vorverstarkerprint 
1.167.733 geschlauft und fuhren zu der Schutz- 
schaltung auf dem Leistungsnetzteil 1.068.731. 

Der NTC-Widerstand auf dem 
Kuhikorper des Netzteils selbst ist ebenfalls an 
die SchutzschSitung angeschlossen. 

Diese Schutzschaltung ist auf 2Tem- 
peraturschwellen ausgelegt. 



Three NTC-resistors are mounted on the 
mentioned heat sinks. Should the temperature 
of the output stages rise to 90° C or 120° C in 
the power supply, the stabilized supply voltages 
(± 62.5 V) become de-activated and there will 
be no longer any signal appearing at the out- 
puts. The quiescent current through the output 
transistors gets turned off, thus cooling will be 
rapid. When this first temperature threshold is 
reached, the meter illumination will extinguish. 

Second temperature threshold 
If the temperature continues to rise to 120° C 
on the output transistor heat sinks, or to 
150° C in the power supply, the crowbar cir- 
cuit becomes activated. That circuit causes a 
thyristor to become conductive, thereby short- 
circuiting the filter capacitors of the power 
supply with the effect that the amplifier's main 
fuse blows. 



Loudspeaker protection 

If a signal condition of < 3 Hz and > 8 V de- 
velops across the speaker output for a period of 
1 ... 1.5 sec, then the crowbar circuit will also 
become activated. The loudspeakers connected 
to the amplifier are so protected from danger- 
ous DC overload. 

Peak program meter 

In the meter amplifier the output signal is rec- 
tified and converted into a linear decibel ratio 
by logarithmic amplification to drive the peak 
program meter. 



3.2. Description of fail-safe circuits 

A NTC-resistor is mounted on each of the two 
heat sinks of the output transistors. Their con- 
nections are looped via the preamplifier 
1.167.733 from where they are wired to the 
protection circuit on the power supply board 
1 .068.731 . The NTC-resistor on the heat sink of 
the power supply is also connected to the pro- 
tection circuit. 

This protection circuit is designed to 
respond to the following two temperature 
thresholds. 



La temperature est mesuree par trois re- 
sistances NTC situees sur les radiateurs men- 
tionnes ci-dessus. Si les temperatures de ces 
derniers depassent 90°C (transistors finals) ou 
120°C (alimentation), un dispositif declenche la 
tension d'alimentation (± 62,5 V) et les sorties 
haut-parleurs sont coupees. Le courant de repos 
ne circulant plus a travers les transistors, ceux-ci 
se refroidissent rapidement. Au premier seuil de 
temperature les modulometres s'eteignent. 

2eme seuil de temperature 
Si les temperatures continuent d'augmenter et 
atteignent respectivement 120°C et 150°C, un 
circuit crowbar entre en action. Ce dernier est 
equipe d'un thyristor qui est commande par le 
circuit de mesure de temperature et qui s'allume 
lors du depassement du 2eme seuil, court-cir- 
cuitant ainsi I'alimentation, ce qui provoque la 
destruction du fusible secteur et la mise hors 
service de I'amplificateur. 



Protection des hauts-parleurs 
Si un signal de frequence inferieure a 3 Hz et 
d'amplitude superieure a 8V apparait aux 
sorties haut-parleurs, le circuit crowbar entre en 
action (voir chapitre precedant). Les haut- 
parleurs sont ainsi proteges centre les surcharges 
continues. 

Modulometres 

Le signal de sortie est egalement envoye au cir- 
cuit de mesure qui le redresseet I'amplifie loga- 
rithmiquement pour la commande des modulo- 
metres. 



3.2. Description des circuits de protection 

Une resistance NTC, montee sur chacun des 
radiateurs des transistors de puissance, est con- 
nectee via le preamplificateur 1.068.633 au dis- 
positif de protection situe sur le circuit de 
I'alimentation de puissance 1.068.634. 

La resistance NTC montee sur le radia- 
teur de I'alimentation de puissance est egale- 
ment connectee au dispositif de protection. 

Ce dispositif est concu pour les deux 
seuils de temperature suivants: 



3.2. 




1 . Ansprechschwelle; 

90° C auf den Leistungsendstufen oder 
120° C auf dem Netzteil. 

Bei den erwahnten Gehausetempera- 
turen sinkt der Widerstandswert der NTC-Wider- 
stande, so dass sich die Spannung an den kon- 
stanten Spannungsteilerwiderstanden (R11, 
R12, R13) erhoht. Gberschreitet die Spannung 
am Anschluss 6 von 1C 1 den festen Schwellen- 
wert am Anschluss 5 von 1C 1 (ca. +6V), so 
kippt der Ausgangspunkt 7 auf negatives Poten- 
tial (ca. —12 V). Transistor Q3 bringt positives 
Potential an die Transistoren Q5 und Q10, wel- 
che die stabilisierten Speisespannungen -62,5 V 
und + 62,5 V abschalten. 



2. Ansprechschwelle: 

120° C auf den Leistungsendstufen oder 
1 50° C auf dem Netzteil. 

Bei Weiteranstieg der Temperaturen 
steigt die Spannung uber den Widerstanden R1 1, 
R12 bzw. R13 ebenfalls weiter an. Am An- 
schluss 2 von 1C 1 ist ein hoherer Schwellenwert 
(ca. + 7,7 V) fest eingestellt. Am Ausgangsan- 
schluss 1 stellt sich positive Spannung (ca. 
+ 12V) ein, wenn die Eingangsspannung am 
Punkt 3 den Schwellenwert Gberschreitet. Die 
Transistoren Q1 und Q4 schalten, C6 wird ge- 
laden, der Diac D21 (6 ... 8 V) startet den 
Thyristor SCR1 und dieser schliesst die Sieb- 
kondensatoren kurz. Die Primarsicherung 
schmilzt und trennt den Verstarker vom Netz. 

Durch Entfernen des Verbindungs- 
steckers zwischen R35 und dem SCR1 wird die 
Fehlersuche an der aktivierten Crowbar- 
Schaltung ermoglicht. 

Lau tsprecher-Schutzschaltung: 

Die Lautsprecherausgange werden bei Fre- 
quenzen kleiner ca. 3 FIz und grosser ± 8 V 
spannungsfrei. Die Abschaltung erfoigt uber die 
bereits erwahnte Crowbar-Schaltung (Schmelzen 
der Primarsicherung). 



1 . threshold 

90° C on the power transistor heat 
sinks or 

120° C in the power supply. 

At the above mentioned heat sink tem- 
peratures, the resistance of the NTC-resistors 
falls off to a value which causes the voltage drop 
across R1 1 , R12 and R13 to rise until the volt- 
age on pin 6 of 1C 1 exceeds the fixed potential 
on pin 5 of 1C 1 (+ 6 V approx.) and pin 7/IC 1 
flips to a negative potential (— 12 V approx.). 
Transistor Q3 feeds a positive potential to Q5 
and Q10, and they effect the turning off of the 
stabilized —62.5 V and + 62.5 V' 



2. threshold 

120° C at the heat sinks of the power 

transistors or 

150° C in the power supply. 

With a further increase of the heat sink 
temperature, the voltages across R11, R12 and 
R13 respectively will continue to rise. At pin 2 
of 1C 1 the threshold voltage is set to + 7.7 V 
approx. As soon as this potential is exceeded on 
pin 2, then pin 1/IC 1 flips to positive (+ 12 V 
approx.). The transistors Q1 and Q4 become 
conductive, causing C6 to get charged and the 
Diac D21 fires the thyristor SCR1 , which causes 
a short-circuit across the filter capacitors. The 
amplifier's main fuse blows, thereby disconnect- 
ing the amplifier from the electric current 
supply. 

Removal of the interconnecting plug 
between R35 and SCR1 makes trouble-shooting 
in the activated crowbar circuit possible. 

Loudspeaker protection 

If a signal condition develops across the loud- 
speaker terminals, which corresponds to a fre- 
quency of less than 3 Hz with an amplitude in 
excess of ± 8 V, the amplifier will be de-acti- 
vated by the already described crowbar circuit 
(amplifier's main fuse blows). 



1 er seuil de temperature: 

90°C aux transistors de puissance ou 
1 20°C a I'alimentation. 

Des que la temperature des radiateurs augmente, 
la valeur des resistances NTC diminue, ce qui 
provoque une augmentation de la tension aux 
bornes des resistances R11, R12 et R13. Sur le 
point 5 de IC1, le seuil de tension est fixe a 
+ 6 V env. Aussitot que sur le point 6 de 1C1 ce 
seuil est depasse, (temperature des radiateurs de- 
passant les valeurs indiquees ci-dessus) il se 
produit un basculement du point 7 de IC1 qui 
passe a env. —12 V. Le transistor Q2 allume la 
lampe OVERLOAD. Le transistor Q3donneun 
potential positif sur Q5 et 01 0, ce qui coupe 
I'alimentation stabilisee + 62,5 V et —62,5 V. 

2eme seuil de temperature: 

1 20°C aux transistors de puissance ou 
1 50°C a I'alimentation 

Si la temperature continue a augmenter, la ten- 
sion aux bornes de R11, R12 et R13 continue 
egalement d'augmenter. Au point 2 de IC1, le 
seuil est fixe a 7,7 V env. Aussitot que la ten- 
sion au point 3 de IC1 depasse ce seuil (tempe- 
rature des radiateurs depassant les valeurs in- 
diquees ci-dessus), il se produit un basculement 
du point 1 de IC1 qui passe a env. + 12 V. Les 
transistors 01 et Q4 commencent a conduire, ce 
qui charge C6 et allume le thyristor SCR1 par 
I'intermediaire du diac D21, court-circuitant 
ainsi les condensateurs de filtrage. Les fusibles 
secteurs sont ainsi detruits et I'appareil est isole 
du secteur. 

En retirant le pont entre R35 et SCR1, 
il devient possible de chercher une panne dans le 
circuit crowbar. 

Protection des haut-parleurs 

Si un signal d'une frequence inferieure a 3 Hz et 
d'une amplitude superieure a + 8 V apparaii aux 
sorties haut-parleurs, I'amplificateur est auto- 
matiquement declenche; ceci par I'intermediaire 
du circuit crowbar qui detruit le fusible secteur. 



3.2. 




Uber ein Tiefpassfilter und einen Di- 
oden- und Spannungsteiler-Schaltkreis addiert 
sich der positive Gleichspannungs-Anteil am An- 
schluss 12 vom 1C 1 und der negative Gleich- 
spannungs-Anteil am Anschluss 9 vom 1C 1. Die 
Spannungswerte an den Referenz-Eingangen 
sind durch fixe Spannungsteiler festgehalten (ca. 
±3V). Treten Gleichspannungen ausserhalb 
dieser Referenz-Werte an den Anschlussen 9 
bzw. 12 auf, so ist am Ausgang eine positive 
Spannung (ca. + 12 V) vorhanden. Diese Span- 
nung steuert die Crowbar-Schaltung und die 
Netzsicherung schmilzt. Die Zeitkonstante von 
1 ... 1,5 s des Gliedes R33/C6 verhindert, dass 
die Crowbar-Schaltung auf nur kurzzeitig aber 
noch nicht gefahrliche Gleichspannungsstosse 
anspricht. 



3.3. Beschreibung des Instrumentenver- 

starkers 

Das Signal am Eingang gelangt auf die Doppel- 
weg-Gleichrichtung und verstarkt die Halbwel- 
len urn den Faktor 2,7. R13 und C3 im linken 
Kanal, R51 und C4 im rechten Kanal bestim- 
men die Ansprechzeit der Instrumente. R14, 
R15, C3 bzw. R52, R53, C4 bestimmen die 
Rucklaufzeit der Instrumente. Mit R18 (R56) 
kann die Linearitat der Rucklaufzeit beeinflusst 
werden. 

Der Verstarker mit D9 (D19) im Gegen- 
kopplungszweig logarithmiert das vom Gleich- 
richter kommende Signal. Fur Referenzanzeige 
ist die Ausgangsspannung am Anschluss 12 vom 
1C 1 (Anschluss 10, 1C 2) gleich null Volt, well 
der durch R29 (R67) abfiiessende Strom gleich 
gross ist wie der, durch die Referenzspannung 
erzeugte, zufliessende Strom durch R30 (R68). 
Wird der Signalpegel reduziert, so verkleinert 
sich der durch R30 (R68) abfiiessende Strom. 
Die Ausgangsspannung am Anschluss 12 vom 
1C 1 (10, 1C 2) ist proportional der Strom-- 
differenz. 

Die mechanische Nullstellung des Mess- 
werkes liegt bei Referenzanzeige. Fur Eingangs- 
pegel, die eine Anzeige zwischen 0 und + 5dB 
ergeben, wechselt die Polaritat der Ausgangs- 
spannung am Anschluss 12 vom 1C 1 (10, 1C 2). 

Die Logarithmierschaltung ist tempera- 
turkompensiert. D9, DIO, R40 (D19, D20, 
R78) sind thermisch gekoppelt. 



Via a low-pass filter and a diode and 
voltage dividing network, the positive and nega- 
tive DC components are building up on pins 12 
and 9 of 1C 1. The potential at the reference 
inputs is held to ± 3 V approximately by fixed 
voltage dividers. If a DC potential develops, 
which exceeds the reference values on pins 9 
and 12 respectively, the output of the 1C will 
turn positive (+12V approx.). That voltage 
activates the crowbar circuit, and the amplifier's 
main fuse blows. The time constant of the com- 
bination R33/C6 (1 ... 1.5 sec) ensures that the 
crowbar circuit does not respond to brief but 
not dangerous DC surges. 



3.3. Description of peak program meter 

amplifier 

At the amplifier's input section the signal passes 
full wave rectification while the so obtained half 
wave signal is amplified by a factor of 2.7. The 
response time for the meters is determined by 
R13/C3 and R51/C4 respectively. The return 
time is governed by the combination of R14, 
R15, C3 and R52, R53, C4 respectively. The 
linearity of the return time can be adjusted with 
R18 (R56). 

The next 1C amplifier which has diode 
D9 (D19) in its feedback loop, forms the loga- 
rithmic circuit to process the signal arriving 
from the rectifier. For reference deflection of 
the meter (0 dB on the scale) the output voltage 
on pin 12 of 1C 1 (pin 10 1C 2) is zero because 
the current flow through R29 (R67) equals that 
which is generated by the reference voltage and 
which flows in opposite direction through R30 
(R68). The output voltage at pin 12 of 1C 1 
(pin 10 1C 2) is directly proportional to the dif- 
ference in current flow. 

The mechanical rest position of the 
pointer is at the OdB mark. For levels which 
cause the meter do deflect beyond 0 to + 5 dB 
the voltage at pin 12 of 1C 1 (pin 10 1C 2) 
changes polarity. 

The logarithmic circuit is temperature 
compensated in that D9, DIO and R40 (D19, 
D20, R78) are mounted on a common heat sink 
for thermic coupling. 



Via un filtre passe-bas, un diviseur de 
tension et un pont de diodes, les alternances 
negatives sont envoyees sur le point 9 de IC1, 
tandis que les alternances positives vont sur le 
point 12 de IC1. Le potential des entrees re- 
ferences est de env. 3 V. Si aux points 9 et 12 
de I Cl les valeurs des tensions depassent la 
valeur de reference, les sorties 8 et 14 basculent 
et deviennent positives (env. + 12 V). Le circuit 
crowbar entre en action et le fusible secteur est 
detruit. La constante de temps de 1 ... 1 ,5 s de 
la combinaison C6/R33 permet d'empecher la 
mise en action du circuit crowbar par des sauts 
de tension courts et non dangereux. 



3.3. Description du circuit de mesure 

Les deux alternances du signal d'entree sont re- 
dressees et amplifiees avec un facteur d'amplifi- 
cation de 2,7. R13 et C3 du canal gauche ainsi 
que R51 et C4 du canal droit fixent le temps de 
montee des modulometres. R14, R15, C3 et re- 
spectivement R52, R53, C4 fixent le temps de 
descente des modulometres. R18 (R56) in- 
fluencent la linearite du temps de descente. 

L'amplificateur avec D9 (D19) en 
contre-reaction, rend logarithmique le signal 
provenant du redresseur. Pour I'indication de re- 
ference, la tension de sortie a la connexion 12 
de I Cl (10 de IC2) est egale a zero, car dans 
R29 (R67) circule le meme courant que celui 
provoque par la tension de reference circulant 
dans R30 (R68). La tension de sortie a la con- 
nexion 12 de IC1 (10 de IC2) est ainsi pro- 
portionnelle a la difference des courants. 

La position neutre mecanique du mo- 
dulometre se trouve a I'indication de reference 
c'est a dire a 0 dB. Ainsi pour une indication se 
situant entre 0 et +5dB, la tension de sortie 
change de polarite. 

Le circuit logarithmique est compense 
en temperature. D9, DIO, R40 (D19, D20, R78) 
sont couplees thermiquement. 



3.3. 





Fig. 4.2.-1 



4. Abgleichanleitung 

4.1. Messgerate 




4. Electrical adjustments 

4.1. Test equipments 



4. Instruction de reglage 

4.1. Appareils de mesure 



Fur fachgerechte Abgleicharbeiten sind folgende 
Messgerate erforderlich; 

— Digital-Voltmeter 

— NF-Generator 

— Oszilloskop 

— NF-Voltmeter 

— Universal-Instrument 

— Regel-Transformator (Variac) 

— Wattmeter (min. 2 X 250 W) 

— Klirrfaktor-Messgerat 



4.2. Abgleich der stabilisierten Speisespan- 

nungen (Fig. 4.2.— 1) 

— Gerat einschalten. 

— Digital-Voltmeter an TP4 (+) und TPS 
(0,0 V) auf Netzteilprint 1.068.634 an- 
sch I lessen. 

— Am Potentiometer R65 eine Spannung 
von + 62,5 V ± 0,5 V einstellen. 

— Digital-Voltmeter an TP2 (— ) und TPS 
(0,0 V) anschliessen. 

— Am Potentiometer R52 eine Spannung 
von —62,5 V ± 0,5 V einstellen. 



4.3. Ruhestrom-Einstellungen (Fig. 4.3.— 1 ) 

— Gerat einschalten, kein Eingangssignal. 

— Voltmeter uber R58 anschliessen auf der 
Leistungsendstufe 1.068.731. 

— Am Potentiometer R25 eine Spannung 
von 25 mV einstellen. 

— Die Spannungen uber den Widerstanden 
R59/R60/R61/R63 messen. Diese Span- 
nungen sollen innerhalb 25 mV ±50% 
liegen. 

Bei zu grossen Abweichungen in einer Richtung 
ist die mittlere gemessene Spannung am Poten- 
tiometer R25 auf 25 mV nachzustellen. Die 
Ruhestrom-Einstellung ist fur den 2. Kanal ana- 
log auszufuhren. 



The following test equipment is required for 
accurate alignment of the A740 amplifier; 

— Digital voltmeter 

— Audio generator 

— Oscilloscope 

— Audio voltmeter 

— Multimeter 

— Variable transformer (Variac) 

— Audio wattmeter (minimum 2 X 250 W) 

— Distortion analyser 

Prior to commencing with the tests outlined 
below, remove the amplifier's top plate as per 
section 2.1. Work carefully on the open ampli- 
fier and take great care to prevent the possibil- 
ity of a short-circuit across the bus bars on the 
filter capacitors. 

4.2. Adjustment of stabilized supply voltages 

(fig. 4.2.-1) 

— Connect power cord to electric current 
supply and switch the amplifier on. 

— Connect digital voltmeter to TP4 (+) 
and TPS (0.0 V) on the power supply 
board 1 .068.634. 

— Adjust potentiometer R65 to obtain a 
voltage reading of + 62.5 V ± 0.5 V. 

— Connect digital voltmeter to TP2 (— ) 
and TPS (0.0 V). 

— Adjust potentiometer R52 to obtain a 
voltage of —62.5 V ± 0.5 V. 



4.3. Adjustment of quiescent current (fig. 

4.3.-1) 

— Amplifier switched on, no input signal. 

— Connect voltmeter across R58 on the 
output stage 1 .068.731 . 

— Adjust potentiometer R25 to obtain a 
voltage reading of 25 mV. 

— Measure the voltage across the remaining 
five resistors R59 ... R63. The voltage 
across each resistor must not deviate by 
more than ± 50 % from 25 mV. 

If the so measured voltages deviate too much in 
one direction or the other, readjust R25 to ob- 
tain a mean reading of 25 mV. Adjust the quies- 
cent current for channel II analog to the above. 



Pour un reglage correct, les appareils de mesure 
suivants sont necessaires: 

— Voltmetre digital 

— Generateur BF 

— Oscilloscope 

— Voltmetre BF 

— Instrument de mesure universel 

— Transformateur variable (Variac) 

— Wattmetre (2 X 250 W min.) 

— Distorsiometre 



4.2. Reglage de ralimentation stabilisee 

— Enclencher I'appareil. 

— Brancher le voltmetre digital aux points 
TP4 {+) et TPS (0,0 V) du circuit d'ali- 
mentation 1 .068.634. 

— Avec le potentiometre R65, ajuster la 
tension a + 62,5 V ± 0,5 V. 

— Brancher le voltmetre aux points TP2 
(-) etTP3(0,0 V). 

— Avec le potentiometre R52, ajuster la 

tension a -62,5 V ± 0,5 V. 



4.3. Ajustage du courant de repos 

— Enclencher I'appareil sans modulation. 

— Brancher le voltmetre sur la resistance 
R58 de I'etage de puissance 1.068.631. 

— Avec le potentiometre R25, ajuster la 
tension a 25 mV. 

— Controler qu'aux bornes des resistances 
R59, R60, R61, R62, R63, la tension 
soit egalement de 25 mV ± 50 %. 

Si la tension sur une des resistances est mau- 
vaise, reajuster avec R25 et recontroler toutes 
les resistances. 

Ajuster de la meme facon le canal droit. 



4.3. 






4.4. Pegelkontrolle (Ausgang unbelastet) 4.4. Level check (output not loaded) 4.4. Reglage des niveaux (sans charge de 

sortie) 



Ruckseitige Ausgange: 

— Bedienungselemente nach Fig. 4.4.— 1 
einstellen. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CFIAN- 
NEL (@ anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CFIAN- 
NEL anschliessen. 

Pegel; 1 V 

Frequenz: 1 khlz 

— NF-Voltmeter muss 26,6 V Ausgangs- 
spannung anzeigen. 

— NF-Voltmeter an Ausgang RIGFIT 

CHANNEL @ anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang RIGHT 

CHANNEL, @ anschliessen (IV/ 
1 kHz). 

— ^ NF-Voltmeter muss 26,6 V Ausgangs- 

spannung anzeigen. 

— Eingangswahlschalter auf Stellung 
A-DIRECT. 

— Gleiche Messungen fur linken und rech- 
ten Kanal ausfuhren. 

Anschlusse: 

Eingang LEFT CHANNEL @ 

Ausgang LEFT CHANNEL 
Eingang RIGHT CHANNEL ^ 
Ausgang RIGHT CHANNEL @ 

Wird die geforderte Ausgangsspannung nicht er- 
reicht, so mussen der Vorverstarker (7,5 dB) 
sowiedie Endstufe (21 dB) uberpruft warden. 



Loudspeaker outputs: 

— Adjust operating controls as per fig. 

4.4.-1. 

— Connect audio voltmeter to output 
LEFT CHANNEL 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL 

Level: 1 V 

Frequency: 1 kHz 

— Audio voltmeter must indicate an out- 
put voltage of 26.6 V. 

— Repeat this measurement on the other 
channel by connecting audio voltmeter 
and audio generator to the sockets (^ 
and respectively. 

— Output voltage must again read 26.6 V. 

— Turn input selector to position A 
DIRECT. 

— Repeat the above described measure- 
ments on both channels. 

Connect to: 

Input LEET CHANNEL (l^ 

Output LEFT CHANNEL^) 

Input RIGHT CHANNEL 
Output RIGHT CHANNEL 
In case the specified output voltage is not ob- 
tained, check the preamplifier for proper ampli- 
fication. Since the preamplifier has a prescribed 
voltage gain of 7.5 dB the signal level at its out- 
put (line YAN-L/YAN-R) must read 2.37 V. 



Sorties du panneau arriere 
— Organes de commande selon la fig. 

4.4.-1. 



Brancher un voltmetre BF a la sortie 
LEFT CHANNEL . 

Brancher un generateur BF a I'entree 
LEFT CHANNEL (@ , 

Niveau: 1 V 

Frequence: 1 kHz 

Le voltmetre BF doit indiquer 26,6 V de 
tension de sortie. 

Brancher un voltmetre BF a la sortie 
RIGHT CHANNEL (@ . 

Brancher un generateur BF a I'entree 
RIGHT CHANNEL 
Niveau: 1 V 

Frequence: 1 kHz 

Le voltmetre BF doit indiquer 26,6 V de 
tension de sortie. 

Selecteur d'entree sur position A- 
DIRECT. 



Faire les memes mesures pour le canal 
gauche et droit. 



Connexions: 

Entree LEFT CHANNEL @ 
Sortie LEFT CHANNEL 
Entree RIGHT CHANNEL^© 
Sortie RIGHT CHANNEL 



Si la tension de sortie n'est pas correcte, verifier 
le preamplificateur (7,5 dB) et I'etage de puis- 
sance (21 dB). 



Kop fhdrer-A usgang: 

— NF-Voltmeter an Kopfhorerbuchse 

PHONES anschliessen. 

— NF-Generator am Eingang auf 1 V / 
1 kHz einstellen. 

— NF-Voltmeter muss 11,9V Ausgangs- 

spannung anzeigen. 

Pegelregler: 

— Eingangswahlschalter auf Stellung 

B-DIRECT. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 

NEL anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CHAN- 
NEL anschliessen (1 V / 1 kHz). 

Generatorpegel so verstellen, dass sich 
am NF-Voltmeter eine ganzzahlige 
dB-Anzeige einstellt. 



Headphone output: 

— Connect audio voltmeter to headphone 
jack PHONES 

— Connect audio generator to a suitable 
input socket and adjust it to deliver 1 V 
at 1 kHz. 

— Voltmeter must indicate 1 1 .9 V. 

Volume control: 

— Turn input selector to position B 
DIRECT. 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL (^ with its signal output 
set to 1 V at 1 kHz. Adjust generator 
level to obtain an output level indication 
which corresponds to a full dB reading 
(ideally 0 dB on the 30 V range). 



Sortie casque: 

— Voltmetre BF a la prise PHONES (^. 

— Generateur BF a I'entree (1 V / 1 kHz). 

— Le voltmetre BF doit indiquer 1 1 ,9 V de 
tension de sortie. 



Reglage du niveau: 

— Selecteur d'entree (^ sur position 
B-DIRECT. 

— Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 
NEL @1 . 

— Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 
NEL (@ (1 V / 1 kHz). Regler le ni- 
veau du generateur de facon a obtenir 
une indication entiere de dB au volt- 
metre BF. 



4.4. 







Pegelregler LEFT LEVEL 6 von 0 ... 
—27 dB schrittweise (3 dB) schalten und 
die 3 dB-Verstarkungsabstufung kon- 
trollieren (Toleranz ± 0,2 dB). 
NF-Voltmeter an Ausgang RIGFIT 
CFIANNEL @ , NF-Generator an Ein- 
gang RIGHT CHANNEL @ an- 
sch I lessen. 

Gleiche , Kontrolle mit Pegelregler 
RIGHT LEVEL ( 7 ) vornehmen. 



Turn volume control LEFT CHANNEL 
6 from 0... 27 dB in steps of 3dB 
and note the effected level change (tol- 
erance ± 0.2 dB). 

Connect audio voltmeter to output 
RIGHT CHANNEL @ and audio gen- 
erator to input RIGHT CHANNEL 



Repeat the above check with volume 
control RIGHT CHANNEL®. 



RIGHT 



0 Q 

40 Q 
LI Q 
30 



LEFT 



30 

LI 

40 

0 



(3 

(3 

Q 

Q 



Commuter le reglage du niveau LEFT 
LEVEL de 0 ... —27 dB en controlant au 
voltmetre BF les pas de 3 dB (tolerance 
±0,2dB). 

Voltmetre BF a la sortie RIGHT CHAN- 
NEL ® . 

Generateur BF a I'entree RIGHT CHAN- 
NEL 

Effectuer le meme controle avec le re- 
glage du niveau RIGHT LEVEL (T). 



4.5. Abgleich der Modulometer 

Statische Einstellung: 

— Bedienungselemente nach Fig. 4.4.— 1 

einstellen. 

— Bei ausgeschaltetem Gerat die Instru- 

mente-mit mechanischer Nullpunkt-Kor- 
rektur auf 0 dB einstellen. 



4.5. Calibration of peak program meters 
(PPM) 

Prior to making any electrical adjustments make 
sure that the pointer's rest position coinsides 
with the OdB mark on the meter scale. To 
check this, the amplifier must be switched off. 
Correct, if necessary, by adjusting the meters 
zeroing screw. 



4.5. Reglage des modulometres 

Reglage statique: 

— Organes de commande selon la fig. 
4.4.-1. 

— Eteindre I'appareil et ajuster mecanique- 
ment les modulometres sur 0 dB. 



Modulometer linker Kanal: 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 
NEL ansch I lessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CHAN- 
NEL anschl lessen. 

Frequenz: 1 kHz 

Pegel einregulieren, so dass sich am Aus- 
gang eine Spannung von 20 V einstellt. 

— Am Potentiometer 0 (LEFT) auf dem 
Instrumentenprint die Anzeige am lin- 
ken Modulometer auf 0 dB justieren. 

— Eingangspegel um 30 dB reduzieren. 

— Am Potentiometer 30 die Anzeige am 
linken Modulometer auf — 30 dB justie- 
ren. 

— Eingangspegel um weitere 10 dB redu- 
zieren. 

— Am Potentiometer 40 die Anzeige am 
linken Modulometer auf — 40 dB justie- 
ren. 

— Skala-Bereich nachkontrollieren bei 0, 
_T0, -20, -30, -40 dB. Bei Bedarf 
nachjustieren bis keine Korrektur mehr 
erforderlich ist. 

— Frequenzgang-Kontrolle des Instruments 
bei 0 dB. NF-Generator im Bereich 20 ... 
20 000 Hz durchstimmen und Abwei- 
chungen kontrollieren (+ 0 / — 1 dB). 



PPM left channel, steady state calibration: 

— Switch amplifier on. 

— Connect audio voltmeter to output 
LEFT CHANNEL @ . 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL 

— Select the frequency of 1 kHz and ad- 
just input level to obtain a reading of 
20 V at the amplifier's output. 

— Adjust trimpot 0 (LEFT) on the meter 
amplifier until an indication of OdB 
exact is obtained on the left PPM. 

— Reduce input level by 30 dB. 

— Adjust trimpot 30 until an indication of 
— 30 dB is obtained on the left PPM. 

— Reduce input level by a further 10 dB. 

— Adjust trimpot 40 until an indication of 
—40 dB is obtained on the left PPM. 

— Check the accuracy of the meter indica- 
tion at the level of 0 (20 V output), 
—10, —20, —30 and — 40dB. If neces- 
sary, repeat the above described adjust- 
ments to obtain correct tracking. 

— Check the meter's frequency response at 
OdB by varying the audio generator's 
frequency through the range from 20 ... 
20 000 Hz. The meter deflection must 
not deviate by more than +0/— IdB 
from the reference. 



Modulometre canal gauche: 

— Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 
NEL 

— Generateur a I'entree LEFT CHANNEL 




Frequence: 1 kHz 

Regler le niveau de fagon a obtenir 20 V 
a la sortie. 

Au moyen du potentiometre OdB 
(R33), ajuster le modulometre gauche 
sur OdB. 

Reduire de 30 dB le signal d'entree. 

Au moyen du potentiometre — 30dB 
(R35) ajuster le modulometre gauche 
sur —30 dB. 

Reduire encore de lOdB le signal d'en- 
tree. 

Au moyen du potentiometre — 40dB 
(R24) ajuster le modulometre gauche 
sur-40dB. 

Controler les etats intermediaires 0, 
-10, -20, -30, -40 dB. 

Si necessaire, retoucher les reglages 
jusqu'a I'obtention exacte des valeurs. 
Verifier la reponse en frequence du 
modulometre a 0 dB. De 20 a 20 000 Hz 
+ 0/-1 dB. 



4.5. 





Modulometer rechter Kanal: 

— NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT 
CHANNEL (@ anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang RIGHT 
CHANNEL @ anschliessen. 

Frequenz: 1 kHz 

Pegel einregulieren, so dass sich ann Aus- 
gang eine Spannung von 20 V einstellt. 

— Einstellvorgang fur das Modulometer des 
rechten Kanals erfoigt analog dem- 
jenigen des linken Kanals. Auf dem In- 
strumentenprint sind die entsprechen- 
den Potentiometer fur den rechten 
Kanal einzustellen. 

Dynamische Einstellung: 

Erforderliches Messgerat: Toneburst-Generator 
GR1396 B. 

An Eingang RIGHT CHANNEL @ 
Toneburst-Generator anschliessen. 
Frequenz: 37,5 Hz 

Pegel einregulieren, so dass sich am Aus- 
gang eine Spannung von 20 V einstellt 
(Anzeige am Modulometer 0 dB). 

— Am Generator eine Pausenzeit von 
128Perioden einstellen. Impulszeit ca. 
2 s. 

— Instrumenten— Rucklauf einstellen mit 
Potentiometer LI (RIGHT) auf dem In- 
strumentenprint. 

Die Anzeige am Modulometer muss in 
der Pausenzeit (128Perioden = 3,4 s) 
auf —40 dB sinken. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 
NEL anschliessen. 

— Toneburst-Generator an Eingang LEFT 
CHANNEL (@ anschliessen. 

Frequenz: 37,5 Hz 

Pegel einregulieren, so dass sich am Aus- 
gang eine Spannung von 20 V einstellt 
(OdB). 

— Abgleich fur linkes Modulometer analog 
vornehmen mit Potentiometer LI 
(LEFT) auf dem Instrumentenprint. 

Anmerkung: 

Die Riicklaufgeschwindigkeiten der beiden ein- 
gestellten Instrumente mussen identisch sein. 



PPM right channel, steady state calibration: 

— Connect audio voltmeter to output 
RIGHT CHANNEL @ . 

— Connect audio generator to input 
RIGHTCHANNEL (l3). 

— Select the frequency of 1 kHz and ad- 
just input level to obtain a reading of 
20 V at the amplifier's output. 

— Analog to the instructions given for the 
calibration of the left channel meter, 
repeat all calibration steps for the right 
channel meter as well by adjusting the 
corresponding trimpots. 

Dynamic calibration: 

Before commencing with the calibration steps 
described below, the meter's steady state cali- 
bration must be completed first. 

Required test instrument: Signal Burst Genera- 
tor GR1 396 B 

— Connect signal burst ^nerator to input 
RIGHTCHANNEL (@ . 

Select the frequency of 37.5 Hz and 
adjust input level to obtain a level of 
20 V at the amplifier's output (0 dB on 
the PPM). 

— On the signal burst generator select an 
off period of 128 cycles and a pulse 
length of approx. 2 seconds. 

— Adjust the meter's return time with 
trimpot RE (right) on the meter ampli- 
fier board. The pointer must return to 
the — 40dB mark during the off period 
of 128 cycles which equals 3.4 seconds. 

— Connect signal burst generator to input 
LEFT CHANNEL 

Select frequency of 37.5 Hz and adjust 
input level to obtain an output levef of 
20 V (OdB on PPM). 

— Adjust the return time of the left PPM 
with trimpot LI (left) on the meter 
amplifier board by proceeding in the 
same manner as described above for the 
right channel meter. 

Note: 

The return times of both meters must be so 
adjusted that they are identical. 



Modulometre canal droit: 

— Voltmetre BF a la sortie RIGHT CHAN- 

NEL 

— Generateur BF a I'entree RIGHT CHAN- 
NEL 

Frequence: 1 kHz 

Regler le niveau de facon a obtenir 20 V 
a la sortie. 

— Proceder de la meme pour le modulo- 
metre en ajustant les potentiometres 
correspondants au canal droit. 



Reglage dynamique: 

Appareil de mesure requis: generateur de trains 
d'ondes GR1 396 B. 

— Brancher le generateur a I'entree RIGHT 
CHANNEL 

Frequence: 37,5 Hz 

Ajuster le niveau de maniere a obtenir 

20 V de tension a la sortie (0 dB au 

modulometre). 

— Regler le generateur pour des interval les 
de 128periodes (3,4 sec). Trains 
d'ondes d'environ 2 sec. 

— Ajuster le temps de descente du modulo- 
metre a I'aide du potentiometre LIN 
(R56). 

L'intervalle de 128 periodes est le temps 
que doit mettre I'aiguille du modulo- 
metre pour descendre a —40 dB. 

— Brancher un voltmetre BF a la sortie 

LEFT CHANNEL 

— Brancher le generateur a I'entree LEFT 
CHANNEL 

Frequence: 37,5 Hz 
Ajuster le niveau de maniere a obtenir 
20 V de tension a la sortie (0 dB au mo- 
dulometre). 

— Effectuer le meme reglage avec le poten- 
tiometre LIN (R15) pour le modulo- 
metre droit. 

Remarque: 

Le temps de descente des deux modulometres 
doit etre egal. 
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Fig. 5.1. -1 



5. Anieitung zur Messung der wichtigsten 5. 

technischen Daten 

5.1. Frequenzgangkontrolle (Ausgang unbe- 5.1. 

lastet) 

— Bedienungselemente nach Fig. 5.1.— 1 — 

einstellen. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CFI AN- — 

NEL @ anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CFIAN- — 

NEL anschliessen. 

Pegel: 1 V 

Frequenz: 1 kHz 

Generatorpegel so verstellen, class sich — 
am NF-Voltmeter eine ganzzahlige 
dB-Anzeige einstellt. 

— Pegelabsenkung des Subsonic-Filters — 

kontrollieren. 



Frequenz 


Absenkunq 


20 Hz 


-1,8dB±0,5dB 


16 Hz 


-3dB± 1 dB 


10 Hz 


-9dB ± 1,5dB 



Pegelabsenkung durch Hohenfilter kon- — 
trollieren. 



Instructions for measuring the most 5. 

important performance data 

Frequency response (output not loaded) 5.1. 

Adjust operating controls as per fig. — 
5.1.-1. 

Connect audio voltmeter to output — 

LEFT CHANNEL 

Connect audio generator to input LEFT — 

CHANNEL 

Level; 1 V 

Frequency: 1 kHz 

Adjust input level to obtain a full dB 
reading on the audio voltmeter (e.g. 

0 dB on the 30 V range). 

Check response characteristics of sub- — 
sonic filter. 



Frequency 


Attenuation 


20 Hz 


-1.8dB±0.5dB 


16 Hz 


-3 dB±1.0dB 


10 Hz 


-9 dB±1.5dB 



Check frequency characteristics of high - 
frequency filter. 



Frequenz 


Absenkung 


Frequency 


Attenuation 


75 kHz 




75 kHz 
100 kHz 


-3dB + 0/-2dB 
-8dB + 0/-2dB 


100 kHz 









NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT — 

CHANNEL @ , NF-Generator an Ein- 
gang RIGHT CHANNEL @ anschlies- 
sen. 

Gleiche Kontrolle fur rechten Kanal vor- — 
nehmen. 



Connect audio voltmeter to output 
RIGHT CHANNEL 

Connect audio generator to input 
RIGHT CHANNEL (n) . 

Repeat the above described tests for the 
right channel as well. 



Mesure des caracteristiques techniques 
importantes 

Reponse en frequence (sans charge) 



Organes de commande selon la fig. 
5.1.-1. 

Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 
NEL 

Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 

NEL 

Frequence; 1 kHz 
Niveau: 1 V 

Ajuster le niveau du generateur de fapon 
a obtenir un nombre entier de dB au 
voltmetre BF. 

Controler I'attenuation du niveau par le 
filtre infrasonore. 



Frequence 


Attenuation 


20 Hz 


-1,8dB ±0,5dB 


16 Hz 


-3dB ± 1 dB 


1 0 Hz 


-9dB ± 1,5dB 



Controler I'attenuation du niveau du 
filtre aigu. 



Frequence 


Attenuation 




-^OdB 


75 kHz 


-3d"-2dB 




-^OdB 


100 kHz 


-S'^^-2dB 



Voltmetre BF a la sortie RIGHT CHAN- 
NEL 

Generateur BF a I'entree RIGHT CHAN- 
NEL @ . 

Effectuer le meme controle pour le 
canal droit. 



5.1. 





R^OX 




Fig. 5.2.-1 



5.2. Frequenzgang mit Last (4-Ohm reell) 

— Bedienungselemente nach Fig. 5.2.— 1 
einstellen. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 
NEL anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CHAN- 
NEL anschliessen. 

Pegel: 1 V 

Frequenz; 1 kHz 

— NF-Voltmeter muss 26,6 V Ausgangs- 

spannung anzeigen. Generator-Pegel ver- 
stellen bis sich eine ganzzahlige dB-An- 
zeige einstellt. 

— Generatorfrequenz von 20 ... 20 000 Hz 
durchstimmen und Frequenzgang unter 
Last kontrollieren (+ 0, —0,75 dB). 

— NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT 

CHANNEL NF-Generator an Ein- 

gang RIGHT CHANNEL @ anschlies- 
sen. 

— Gleiche Kontrolle fur rechten Kanal vor- 
nehmen. 



5.3. Klirrfaktor (unter Last) 

— Bedienungselemente nach Fig. 5.2.— 1 

einstellen. 

— Klirrfaktor-Messgerat an Ausgang LEFT 
CHANNEL (@) anschliessen. 

— NF-Generator an Eingang LEFT CHAN- 
NEL anschliessen. 

Pegel: 1 V 

Frequenz; 20 Hz / 1 kHz / 20 kHz 

— Klirrfaktor bei den drei erwahnten Fre- 
quenzen messen {<0,1 %). 

— Generatorpegel am Eingang auf 30 mV 

reduzieren und Klirrfaktor messen. 

— Oszilloskop an den Ausgang des Klirr- 
faktor-Messgerates anschliessen. Auf 
dem Schirm durfen keine Obernahme- 
verzerrungen sichtbar sein. Bei vorhan- 
denen Verzerrungen sind die Ruhe- 
strome der Leistungstransistoren zu 
klein. Die Ruhestrom-Einstellung (Kap. 

4.3.) ist zu uberprufen. 



5.2. Frequency response with load (4 ohms 
resistive / 200 watts) 

— Adjust operating controls as per fig. 

5.2.-1. 

— Connect audio voltmeter to output 
LEFT CHANNEL (j|). 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL 

Level: 1 V 

Frequency; 1 kHz 

— Audio voltmeter must indicate an out- 
put voltage of 26.6 V. 

— Adjust input level to obtain a full dB 
reading on the audio voltmeter (e.g. 
0 dB on the 30 V range). 

— Check response under load from 20 ... 
20 000 Hz. Output must remain con- 
stant between + 0/— 0.75 dB. 

— Connect audio voltmeter to output 
RIGHT CHANNEL 

— Connect audio generator to input 
RIGHT CHANNEL (13) . 

— Repeat the above described measure- 
ment on the right channel as well. 



5.3. Harmonic distortion (output loaded) 

— Adjust operating controls as per fig. 

5.2.-1. 

— Connect distortion analyser to output 
LEFT CHANNEL 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL and adjust input level 
to 1 V. 

— Measure total harmonic distortion at 
20 Hz / 1 kHz / 20 kHz. At these fre: 
quencies the THD distortion factor must 
not exceed 0.1 %. 

— Reduce input level to 30 mV / 1 kHz 
and measure distortion. 

— Connect an oscilloscope to the output 
of the distortion analyser. The displayed 
signal must be clean and free from cross- 
over distortion. If crossover distortion is 
visible, this indicates that the quiescent 
current in the power transistors is too 
low. Check and adjust quiescent current 
as per section 4.3. 



5.2. Reponse en frequence avec charge 
(4 ohms reel) 

— Organes de commande selon la fig. 

5.2.-1. 

— Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 

NEL 

— Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 
NEL 

Frequence: 1 kHz 
Niveau: 1 V 

— On doit lire 26,6 V au voltmetre BF. 
Ajuster le niveau du generateur pour ob- 
tenir un nombre entier de dB. 

— Passer de 20 ... 20 000 Hz au generateur 
en controlant la reponse avec charge 
(+0-0,75dB). 

— Voltmetre BF a la sortie RIGHT CHAN- 
NEL . Generateur BF a I'entree 

RIGHT CHANNEL 

— Meme controle pour le canal droit. 



5.3. Distorsion (avec charge) 

— Organes de commande selon la fig. 

5.2.-1. 

— Distorsiometre a la sortie LEFT CHAN- 
NEL 

— Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 

NEL (U). 

Frequence; 20 Hz/1 kHz/20 kHz 
Niveau: 1 V 

— Mesurer le facteur de distorsion de ces 
trois frequences (<0,1 %). 

— Reduire a 30 mV le niveau du genera- 
teur et mesurer le facteur de distorsion. 

— Brancher un oscilloscope a la sortie du 
distorsiometre. Aucune distorsion de 
transfert doit etre visible. Si ce n'est pas 
le cas, le courant de repos des transistors 
de puissance est trop faible. Verifier le 
reglage du courant de repos (chap. 4.3.). 



5.3. 







Klirrfaktor-Messgerat an Ausgang 
RIGHT CHANNEL @ , NF-Generator 
an Eingang RIGHT CHANNEL (jJ) an- 
schliessen. 

Gleiche Messungen fur rechten Kanal 
vornehnnen. 



Connect distortion analyser to output — 

RIGHT CHANNEL @ and audio 
generator to input RIGHT CHANNEL 

Repeat the above described tests on the 
right channel as well. 



Distorsiometre a la sortie RIGHT 
CHANNEL (Q . Generateur a I'entree 
RIGHT CHANNEL (l|) . 

Meme mesures pour le canal droit. 



5.4. Fremdspannungs-Abstand 



5.4. Signal to noise ratio 



5.4. Rapport signal/bruit 



Bedienungselemente nach Fig. 5.2.— 1 
einstellen. 

NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 
NEL @) anschliessen. 

NF-Generator an Eingang LEFT CHAN- 
NEL (m) anschliessen. 

Pegel: 1 V 

Frequenz: 1 kHz 

NF-Voltmeter zeigt 26,6 V an. 

Beide Eingange mit lOkOhm abschlies- 
sen. Generator abschalteii. 

Der Fremdspannungs-Abstand muss 
grosser als LOOdB sein (bezogen auf 
26,6 V). Messung mit CCIR-Fremd- 
spannungs-Filter. 

NF-Voltmeter an Ausgang RIGHT 
CHANNEL @ , NF-Generator an Ein- 
gang RIGHT CHANNEL (Tg) anschlies- 
sen. 

Gleiche Messung fur rechten Kanal vor- 
nehmen. 

Eingangswahlschalter auf Stellung 
A-DIRECT. 



Fremdspannungs-Abstand fur linken und 
rechten Kanal analog messen. 



linker Kanal: 



rechter Kanal: 



Ausgang (1^ 
Eingang uj) 
Ausgang 
Eingang m) 



— Adjust operating controls as per fig. 

5.2.-1. 

— Connect audio voltmeter to output 

LEFT CHANNEL 

— Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL (U). 

Level; 1 V 
Frequency: 1 kHz 

— Take note of output level (which should 
read 26.6 V). 

— Disconnect audio generator and ter- 
minate the input of the channel under 
test with a 10 kohm resistor. 

— Measure signal to noise ratio through a 
CCIR weighting filter. The so measured 
signal to noise ratio must be not less 
than 1 00 d B with reference to the above 
mentioned output level of 26.6 V. 

— Connect audio voltmeter to output 
RIGHT CHANNEL (@ and audio gen- 
erator to input RIGHT CHANNEL 

— Repeat the above described measure- 
ment on th^ right channel as well. 

— Turn input selector to position A- 
DIRECT. 

— Measure signal to noise ratio for both 
the left and the right channel analqg to 
the above described procedure. 

left channel: output 

input (l^^ 

right channel: output 

input (y\) 



— Organes de commande selon la fig. 

5.2.-1. 

— Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 
NEL 

— Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 

NEL 

Frequence: 1 kHz 
Niveau: 1 V 

— Le voltmetre BF doit indiquer 26,6 V. 

— Boucler chaque entree par une resistance 
de 10 kohms. Declencher le generateur. 

— Le rapport signal/bruit doit etre meilleur 
que lOOdB (concernant 26,6 V). Me- 
sure avec la courbe de ponderation 
CCIR. 

— Voltmetre BF a la sortie RIGHT CHAN- 
NEL (Q . Generateur BF a I'entree 
RIGHT CHANNEL 

— Meme mesure pour le canal droit. 

— Selecteur d'entree sur position A- 
DIRECT. 

— Mesurer le rapport signal/bruit des 
canaux gauche et droit de la meme 
facon. 

Canal gauche: sortie 

entree 

Canal droit: sortie 

entree 




5.5. Ubersprechdampfung (mit Last) 

— Bedienungselemente nach Fig. 5.2.— 1 

einstellen. 

— NF-Voltmeter an Ausgang LEFT CHAN- 

NEL (1^ anschliessen. 



5.5. Crosstalk attenuation (output loaded) 

— Adjust operating controls as per fig. 

5.2.-1. 

— Connect audio voltmeter to output 

LEFT CHANNEL 



5.5. Amortissement de la diaphonie (avec 
charge) 

— Organes de commande selon la fig. 

5.2.-1. 

— Voltmetre BF a la sortie LEFT CHAN- 
NEL 



5.5. 






NF-Generator an Eingang LEFT CFIAN- — 
NEL (@ anschliessen. 

Pegel: 1 V 

Frequenz: 1 kFIz 

NF-Voltmeter eichen, auf ganzzahlige — 
dB-Anzeige einstellen. 

NF-Generator an Eingang ' RIGFIT 

CFIANNEL umstecken. Offener — 

Eingang LEFT CHANNEL @) mit 
1 0 kOhm abschliessen. 

Gbersprechdampfung bei 1 kFIz messen. — 

NF-Voltmeter an Ausgang RIGFIT 

CFIANNEL anschliessen und - 

eichen. 

NF-Generator an Eingang LEFT CFIAN- 
NEL (Q) anschliessen (lOkOhm ent- 
fernen). Offener Eingang RIGFIT — 

CHANNEL @ mit lOkOhm ab- 
sch I lessen. 

Gbersprechdampfung bei 1 kHz messen. 
Eventuell Gbersprechdampfung auch bei — 
40 Hz und 10 kHz messen. 



Connect audio generator to input LEFT 
CHANNEL (M). 

Level: 1 V 

Frequency; 1 kHz 

Adjust input level to obtain a full dB 
reading on the audio voltmeter (e.g. 

0 dB on 30 V range). 

Remove audio voltmeter from output 
left channel and connect to output 
RIGHT CHANNEL 

Connect lOkohm terminating resistor 
to input LEFT CHANNEL 
Measure signal level appearing at the 
output of the right channel. Compare 
the so obtained reading with the figures 
specified in the technical data section. 
Repeat this measurement at the fre- 
quencies of 40 Hz and 10 kHz by 
changing the audio generator's signal fre- 
quency accordingly. 

Switch audio voltmeter connected to 
output RIGHT CHANNEL to 30 V. 
range. 

Connect audio generator to input 
RIGHT CHANNEL (l|) while trans- 
ferring the 10 kohm terminating resistor 
to input LEFT CHANNEL @ . 

Adjust level from audio generator to 
obtain again a reference deflection on 
the audio voltmeter (e.g. OdB on 30 V 
range). 

Transfer audio voltmeter to the output 
LEFT CHANNEL @ and measure the 
level of the signal crosstalking into the 
right channel. 

Measure crosstalk at 40 Hz, 1 kHz, 
10 kHz and compare with the figures 
specified in the technical data section. 



Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 
NEL @ . 

Frequence: 1 kHz 
Niveau: 1 V 

Calibrer le voltmetre BF sur un nombre 
entier de dB. 

Brancher le generateur BF a I'entree 
RIGHT CHANNEL (l|) . Boucler 

I'entree libre LEFT CHANNEL @ 
par une resistance de 10 kohms. 

Mesurer I'amortissement de la diaphonie 
a 1 kHz. 

Brancher et calibrer le voltmetre BF a la 
sortie RIGHT CHANNEL (j7) . 
Generateur BF a I'entree LEFT CHAN- 
NEL (Q) . (Oter la resistance de 
10 kohms.) Boucler I'entree libre 
RIGHT CHANNEL (g) par une re- 
sistance de 10 kohms. 

Mesurer I'amortissement de la diaphonie 
a 1 kHz. 

Mesurer eventuellement ramortissement 
de la diaphonie a 40 Hz et 10 kHz. 



5.5. 







Power supply 

Netzteil 

Alimentation 



1.068.734 








Preamplifier, left 
Vorverstarker, links 
Preamplificateur, gauche 



1.068.733 




Preamplifier, right 
Vorverstarker, rechts 
Preamplificateur, droit 



1.068.733 







j 




Power amplifier, left 
Leistungsverstarker, links 
Amplificateur de puissance, gauche 



1.068.731 



Power amplifier, right 
Leistungsverstarker, rechts 
Amplificateur de puissance, droit 



1.068.731 









Meter board 
I nstru menten-Platine 
Circuit de mesure 



1.068.736 



A 10 



Connection board 
Verbindungs-Platine 
Circuit de connexion 



1.068.738 
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